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1.1  Tyto smérnice pro pousivani zahrnuji v sobé technicky popis, névod k obsluze, ptedpis 
pro udrzbu a naévod Pro montéz na misté pouziti. Spolu s formulé#em tvofi exploatatni 
dokumentaci paméti s pruznym diskem CONSUL 7115 (EC 5083) a CONSUL 7114 (EC 5082). 


1.2 Uréeni 


Paméti s pruznym diskem CONSUL 7115 a CONSUL 7114 jsou urteny pro zépis a &éteni in- 
formaci z jednostrannych (C 7114) i dvoustrannych (C 7115) prugnych diské, zazname- 
nanych metodou FM nebo MFM (M2FM). Paméti jeou uréeny pro pouziti v zafizenich pro 
sbér a zpracovéni dat, jako vnéjsi pam&ti*minipogitata, numericky fizenych obrdébe- 
cich stroj6é a pro fadu dal&éich pouziti. 
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2. TECHNICKE UDAJE PAMETI CONSUL 7115 A CONSUL 7114 


2.1 Skutetné nam&tené hodnoty zékladnich technickych parametraé jsou pfilozeny ke kazdé 
paméti. 


2.2 Provozni podminky 


2.2.1 Pam&ti jsou navrzeny pro nepfetrzity provoz v normélnich klimatickych podminkéch a 
v prostfedi bez vyparaé kyselin a jinych ldtek, vyvolévajicich korozi p*i praénosti 


Pprostiedi maximainé 0,75 mg/m? a maximalnim rozmérem &dstic 3 jum a vibracich podlahy 
do 0,1 mm p*i 10-25 Hz. ‘ 


2.2.2 Normélni klimatické podminky jsou charakterizovany: 


- teplotou okolniho vzduchu +20. 225 °C 
- relativni vihkostt vzduchu 60 * 45 % 
- atmosférickym tlakem 84 az 107 kPa 


2.2.3 Mezni klimatické podminky provozu paméti jsou: 


- teplota okolniho vzduchu Z +5 a% +445 % 
- relativni vihkost okolniho ovzdugi 40 a¥ 95 % pfi teploté 30 °c max. bez kondenzace 
- atmosféricky tlak 84 az 107 kPa 


2.3 Pro paméti je mozZno pousit diskety (magnetické prugné disky) typu IBM DISKETTE pro jed- 
nostranny zéznam a typu IBM DISKETTE 2D pro dvoustranny zdznam, nebo jejich ekvivalenty, 
odpovidajici normd4m ISO/DIS 5654 a ISO/DIS 7065. 


Technické parametry paméti CONSUL 7115 CONSUL 7114 


Celkové neformétovand kapacita, kbyte 


Neformatované kapacita jednoho 

povrchu, kbyte 800 

Poéet pracovnich povrché Sr ees 
Poéet stop na pracovnim povrchu 2x77 


Hustota stop na povrchu, mm 1,89 (48 TPI) 


Rychlost pfenosu informaci kbit/s: 
- pfi zaznamu metodou MFM, FM 
- pti zdznamu metodou FM 

Doba vystaveni mezi dvéma sousednimi 

stopami, ms 

Lact ae 


Doba uklidnéni vystavovaciho 
mechanismu, ms 
= 24% 


2.4 


Hustota zapisu, magnet.zm&n.rad~ Rate eee 
Typ interface - odpovidd Wrovni TTL crgueigt et es ca ao 
v souladu s MM SM EVM, redakce 1984 
Stejnosmérné napdjeci napéti: 

+24V 25 %; 0,2 A, maxim. zvlnéni 100 mv8s 
+24V 25 %; 1,4 A, maxim. zvlnéni 240 mvVS8 
+ 5V 25 %; 1,2 A, maxim. zvlnéni 50 mV8s 
Rozméry (8 x v x h), mm 
Hmotnost, kg . 


| 


2.5 Signély interface a jejich urtéeni 


Interfaceové obvody a troven interfaceovych signéld jsou provedeny v souladu s normou 
MM SM EVM, redakce 84, piriéemz 

- nizk& Wroven (log 1) je od 0,0 V do + 0,4 V 

- vysok4 Uroven (log 0) je od +2,4 V do +5,5 V 

Popis signélé je v ndsledujicim odstavci a jejich sabia na jednotlivé spiéky inter- 
faceového konektoru je uvedeno v tabulce 1. : 


2.5.1 Popis sign4él6é 


A) Vstupni signdély: 
1. VYBER JEDNOTKY (.PAMETI) - nizk& Wroven tohoto signélu dovoluje ptenos signélé 
mezi fidici jednotkou a vybranou paméti. 


2. KROK = impulzni signél, ktery pfi nizké Urovni zpOsobuje ptemisténi magnetickych 
hlav na sousedni draéhu. Smér pohybu hlav zdvisi na logické Urovni sign4lé na lin- 


ce SMER. Délka impulzu musi byt minimalné i jus. Opakovaci perioda signalé musi 
byt vétSi nez 5 ms. 


3. SMER - signd4l, ktery ur&uje smér pohybu magnetickych hlav p*i pftichodu impulzé 
na lince KROKs Nizké Uroven (log 1) na této lince uréuje smér pohybu hlav do 
stiedu disku, vysoké uroven (log 0) uréuje smér pohybu hlav k okraji disku. 
Uroven tohoto signdlu se nesmi m&nit béhem aktivni urovné signdlu KROK. Jakdko-~ 
liv zména logické urovné na této lince musi byt ukonéena minimd1né 0,5 ,us pfted 
ptichodem impulzu KROK, 

Vztahy mezi signdly KROK a SMER jsou uvedeny na obr. 1. 


Vybér jednotky 


Smér 


Krok 


Obr. 1: Gasové relace mezi signaly SMER a KROK 

4. VYBER POVRCHU - signal uréujici, ktery povrch dvoust ranného disku bude pouzivan 
“pro &teni nebo zdépis dat. Nizké Wroven tohoto signdlu oznaéuje povrch "1" a vysokd 
Uroven povrch "O". Rozligeni povrchu "1" a "0" je stanoveno pfislugnou normou ISO. 
V pftipadé pftepinaéni z povrchu “O" na povrch "1" a naopak je tieba zabezpetit zpoz- 
déni zdpisu nebo éteni minimalné o 200 jus. Signdl je pouzity jen u paméti C 7115. 


5. PRIKLOPENT HLAV - signdl, ktery svoji nizkou Wrovni zpfisobi ptiklopeni hlav k 
disku. 


6. ZAPIS - signél, ktery svoji nizkou Urovni aktivizuje zdpisové a mazaci obvody 
paméti a v pftipadé vyskytu impulzG KROK blokuje vystavovaci obvody a zamezuje 
pftemisténi hlav na jinou stopu. 


7. JEDNOTKA V EINNOSTI - signdl, ktery svoji nizkou Urovni umoznuje uzivateli rea- 
lizovat néjakou indikaéni funkci souvisejici s vybérem jednotky. Je to vybérovy 
sign4l a k jeho pouziti je tteba pouzit propojku S24 na desce plognych spojé. 


sat in 


Tabulka 1 


Rozlozeni interfaceovych signélQ na 8piékdéch interfaceového konektoru 


Spiéka Ndézev signélu 
konektoru 


Ovoustranny disk (jen u C 7115) 
Zdména disku 
Vybér povrchu (jen uC 7115) “ijE7 ee) 


Jednotka v éinnosti 


P#iklopeni hlav HEAD Loa (16) 


Index /Wyex (2) 

Jednotka pfipravena PRead-4 
Vybér paméti 1 A (410) 
“Vyb&r paméti 2 B (A2.) 


Vybér paméti 3 @ (14) 
Vybér paméti 4 06) 
Smér DIR (12.) 

Krok  SIEP ( 20,) 

Data zépisu wr, DATO 22.) 


Zépis we Gare (24,) 
Teck GH (2c) 


Stopa OO 
Ochrana zdpisu WR, PRoTECT ( 22.) 
Etend data AD PAIA C 30, 


1,3,5,00049 VSechny liché &piéky jsou na vf zemi 


( erwusta ace poolle 5%, 


8. DATA ZAPISU - impulzy, které p#i kaZdém pitechodu z vysoké Wrovné na nizkou 
zpésobi zménu sméru zdpisového proudu ve vinuti magnetické hlavy. Sitka impulzé 
je 600 = 100 ns. Impulzy mohou byt KODOVANY METODOU FM, nebo metodou MFM nebo 
MEM, P#i kédovéni dat metodou MFM nebo M7FM je tfeba provést pro data zdpisu 
pfedkompenzaci. Pro hlavy typu WOELKE a diskety DYSAN a SCOTCH doporuéujeme 
velikost p#edkompenzace od 100 do 250 ns. Casové relace mezi signaly, pouzi- 


vanymi pfi operaci zapis jsou uvedeny na obr. 2. 
PFiklop 


hlav 
Zapis 


Zapnuti tunel, 
omazavani 


Data zdpisu 
(MFM-T=2 jus) 


Obr. 2: Casové relace mezi signély, pouzivanymi pi operaci ZAPIS 


6. 


| B) Vystupni signély: 
i. 
. 
+ 
/ 
; 


JEDNOTKA PRIPRAVENA - p#i nizké Urovni tohoto signdlu oznamuje pamét fidici 
jednotce, Ze je pfipravena k éinnosti. Aktivni hladina signélu je generovana 
za téchto podminek: 


- pam&t je sprdévné vybrané a je uzavteny otvor pro zasunuti diskety, 
- do paméti jsou pfivedena napdjeci napéti, 

- pfi pouziti jednostranného disku je vybrany spravny povrch ("O"), 
- zasunuty disk je upnuty a jsou vysildny indexové impulsy. 


INDEX - impulz, ktery se generuje v paméti pti katdé otdéce disku. Sestupni 
hrana impulzu signalizuje potdtek stopy. Nizk4 Groven impulzé m4 Sifku 1,8 ¢ 0,6 ms 
a opakovaci perioda impulzi je 166,7 ms * 2,0 %. 


STOPA 00 - signdl, jeho% nizké Wroven znamend, %e &/z hlavy se nachézeji na 
stopé 00 (stopa u vnéjsiho okraje disku). 


OCHRANA ZAPISU - signdl, kterého nizké wroven oznagéuje, Ze ve vybrané paméti 
se nachézi disketa, kterd ma ptiznak ochrany zdpisu v souladu s doporuéenim 
Iso OIS 5654/I a* ISO DIS 7065/I. Nemize byt proto provedena operace ZAPIS. 


CTENA DATA - série impulzé nizké Urovné délky 300 - 900 ns (nomindlni hodnota 
Ts 274s). KaZdé zména polarity magnetického toku, odpovidajici zapsané infor- 
maci na disku, generuje jeden impulz. Maximdlni faézov4 odchylka piedni hrany 
kaZdého impulzu mize byt * 10 &% od nominélni polohy. Casové relace mezi signély 
pouzivanymi p#i operaci CTENT jsou uvedeny na obr. 3. 


Pftiklop hlav 


Zapis 


Etena date 
(MFM) 


Obr. 3: Casovd relace mezi signély, pouzivanymi pfi operaci éteni 


ZAMENA DISKU - nizké Wroven signdlu oznaguje, ze v pam&ti byly porugeny podminky 
vzniku signélu JEDNOTKA PRIPRAVENA, Linke se aktivizuje p#ivedenim signélu 
VYBER JEDNOTKY. 


DVOUSTRANNY DISK - signal, ktery pi nizké urovni oznamuje, Ze ve vybrané pa- 
méti rotuje dvoustranny disk a p#i vysoké UWrovni jednostranny. 
Signél se vyuzivé jen u paméti C 7115. 
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3. 


3.1 


3.1.1.1 


3.1.1.2 


TECHNICKY POPIS 


Popis peméti CONSUL 7115 a CONSUL 7114 


Paméti s pruinym diskem CONSUL 7115 a CONSUL 7114 sestdvaji z mechanické a elektronické 
éésti. Mechanické Edst zajistuje: 


- stfedéni, upnuti a otdétéeni pruzného disku, 

- vysteveni nosite magnetickych hlav na pozadovany valec (tvofeny 2-mi stopami u C 7115) 
mebo stopu (u C 7114), 

- komtekt magnetickych hlav s pruznym diskem, 

- uchyceni a nastaveni optoelektronickych élené pro sniméni indexovych impulzé, otvoré 
blokevw4éni z4pisu a polohu vystaveni na stopu OO a stopy vyssi nez 43, 

- uchyceri a nastaveni mikrospinaée uzavteni diskety, 

- uchyceni hnaciho a krokového motoru, 

- uchyceni desek elektroniky. 


Elektromicks 4st paméti zajistuje: 


- Fizeni otétek pruzného disku, 

- ptepinéni f4zi hnaciho motoru, 

- zépis & Eteni zpracovdvané informace, 

- tvarowSni @ ptenos vstupnich a vystupnich signdélé interface, 
- pfijiméni @ generovani fidicich a stavovych signaélé, 

- fizeni # vystaveni hlav, 

- vybér Blew (u paméti C 7115). 


Popis mechemické t4sti paméti 


Mechanickow 24st paméti lze z funkéniho hlediska rozdélit do téchto hlavnich uzlé: 


- zékladové deske, 

- éelni panel. 

- néhonovy sechenismus disku, 
- upinaci mechenismus disku, 
- ptiklépéci mechanicmus hlav, 
- vystavovaci mechanismus, 

- &/z hlavy. 

- nosié informeci (disketa), 
- snimate. 


Zakladové deske 


Je tvofena odlitkem z hlinikové slitiny a slouzi jako nosny prvek celé paméti. Jsou na 
ni uchyceny vSechmy ostatni celky a uzly paméti. V boénich st&énéch odlitku jsou uchy- 
covaci z4vitové otwory M6 (po dvou z kazdé strany), slouzici k uchyceni paméti do za- 
*izeni. MaximélIni délke zeSroubovadni Sroubé M6 do boénic zdkladové desky je 8 - 10 mm. 
V boénicich jsou me kaidé strané tfi obdélnikové otvory, které usnadnuji odvod ztré- 
tového tepla proud@mim. Ne vniti#nich strandch boénic jsou opracovaény drazky pro vedeni 
disku pti jeho vklédéni do paméti. 


Celni panel 


Je tvofen vyliskem Zz plestické hmoty probarvené v celém objemu. Uprostited ma dlouhou 
Stérbinu pro vklédénmi diskety do paméti, kterdé je na jedné strané rozsifena do obdél- 
nikového prohloubeni umoZnujiciho uchopeni diskety pfi vyjiméni. Disketa se do paméti 
vkladé tak, aby oznagéeni diskety bylo v této prohlubni. P#i uzaviteni diskety je hrana 


3.1.1.3 


3.1.1.4 


3.1.4.5 
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jeji obdlky mirné pod éelem panelu. Uzavirdéni paméti (a tim i upnuti disku) se provadi 
paékou na éelnim panelu, které rovnéz mechanicky bréni upnuti (a tim moZnému poskozeni) 
zcela nezasunuté diskety a jeji vyjmuti bez otevteni paméti a odklopeni hlav (éimz by 
opét mohlo dojit k jejich po&kozeni). Krajni polohy pohybu pééky jsou vymezeny dorazy, 
pitigemé v jednom z nich je umisténo signalizagéni svétlo zelené barvy oznamujici stav 
paméti. 


Néhonovy mechanismus disku 


Néhonovy mechanismus slouzi k otééeni pamétovym mediem - diskem v obdlce. Sestdvaé z 
vtetene (slouziciho rovnéz jako protikus pfi centrovani a upnuti disku), uchyceného 

na dvou kuliékovych loziscich v zékladové desce, temenového pfevodu pomoci pruzného 
femene kruhového préfezu (odpadé nutnost napinadni femene) a specidlniho stejnosmérného 
bezkontaktniho motorku (s permanentnimi magnety) a ptesné elektronicky fizenymi otdé- 
kami. Otdtéky motorku jsou elektricky nastaveny na desce néhonu a nezdvisi.na kolisdni 
napéjeciho napéti (v povolenych mezich). Optické snimaée podle natoéeni rotoru davaji 
impuls k pftepindni napéti do jednotlivych civek statoru. DalSi opticky snimaé snima 
okamZitou rychlost otdééeni rotoru béhem otdéky, tento signé2 slouzi po elektronickém 
zpracovani na desce fizeni k okamZité pfislugSné korekci rychlosti. Remenice pro elas- 
ticky ndhonovy *emen kruhového pro#ezu je vytvotena na rotoru tvoticiho plast otdée- 
jici se sougasné s permanentnimi magnety v ném uchycenymi kolem uvnit* umisténého sta- 
toru s vinutim. Motor spoleéné s optickymi snimaéi a kabelem pro pfipojeni desky #Fi- 
zeni tvofi nedilny celek. 3 


Upinaci mechanismus disku 


Slouzi k vystPedéni a upnuti vlozeného disku. Po vlozeni disku v obdlce (diskety) se 
pam&t uzavie otogenim pdé&ky na Eelnim panelu do polohy napfié ptes disketu. Pomoci pfe- 
vodu se pfiklopi paralelogram pfitlaku a pfiblizi k disku stfedici kotoué v rovnobéz- 

né poloze k disku. Kotoué nejdfive nabere na svéj pfesny kulovy praémér stfedici otvor 
disku, imz je disk vystiedén vzhledem ke stfedicimu kotouéi. Pi daléim ptiklépeni 
dosedne kulové plocha na hfideli kotouée do kuZelového vybrani hfidele vfetene, éimz 

se disk ustftedi vzhledem k zdkladné a tim vzhledem k vystavovacimu mechanismu s &/z 
hlavami. Oplnym dovtenim seve pfitlaény kotoué disk oproti éelu vietene, éimz se disk 
uvede do rotace (vkladat disk je moZno i pfi béZicim motoru). Na pfiklopném radmu je rovnéz 
uchycena 4st snimaée indexu (viz snimaée) nesouci infradiody. 


Pfiklaépéci mechanisms hlav 

* 
P#i uzavteni paméti se pomoci ptevodu pfiblizi pfitlatna pdka k disku.Pfitlaénd pdka 
svou -vnéj$i stranou zachycuje za zobétek drz4ku hlavy "1". Hlava “1" se tak pfiblizi 
k-pevné hlavé “O". Jakmile pamét dostane z vnéjSi *idici elektroniky povel k pfiklope- 
ni hlav (pro éteni nebo za4pis), sepne elektromagnet pfitlaku a pomoci paékového pfe- 
vodu umozni pfitlageni hlavy “1" na hlavu “O". Tim dojde 
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k p®itlaéeni disku molitanovym pruhem (nalepenym na spodni strané pfitlaéné pdéky) proti 
opérné ploge na zékladové desce. Oéelem tohoto mirného seviteni disku je jeho uklidnéni 

pted pfitlagenymi hlavami pro.zajisténi rovnomérného kontaktu. P#iklopenim paky se rov- 

né% zcela uvolni zobdééek drzdku hlavy "1" (mezi dosedaci plochou pfitlaéné paky a plas- 
tikovym klouzdtkem zobééku musi byt v celém rozsahu zdvihu hlav zaruéené vile). Tim hlavy 
dosednou do kontaktu na disk z cbou stran silou danou pruzinou nosiéé hlav. Pi otevfeni 
paméti je zajisténo nucené odklopeni hlavy 1 do otevtené polohy,zajistujici moZnost bezpeéné- 
ho vyjmuti disku bez po&kozeni hlavy. 

U paméti CONSUL 7114 je pouzita jedna pevna hlava a jeji pftitlak k ‘disku se zajistuje po- 
moci elektromagnetu. 


3.1.1.6 Vystavovaci mechanismus 


Vystavovaci mechanismus slouzi k vystaveni nosiée s &/z hlavami na jeden ze 77 zaznamo- 
vych vélci (2 x 77 stop). Zakladem vystavovaciho mechanismu je 4-fazovy krokovy motor 

s Uhlem natogeni 3,6°/krok. Stator mé navinuty dv&é civky s odporem vinuti 39 Q. Pftepina- 
nim napdjeciho napéti do jednotlivych civek dochazi k natoéeni rotoru pfislugsnym smérem. 
Na hf#ideli rotoru je mechanickaé plastové brzda tlumici kmitani motoru po vystaveni na 
stopu. Dédle je na htideli motoru kladka, na jejiz vnitfni strané je vytvofen mechanicky 
‘doraz proti ptebéhnuti nosiée hlav. Rotaéni pohyb motoru je pteveden na ptimoéary pohyb 
nosigée hlav pomoci ocelové planzety silné 0,05 mm, ktera je na jednom konci uchycené pev- 
né na nosié hlav, druhy konec je na n&éj uchycen pruzné pomoci napinaée. Planzeta (tvaru Y¥) 
je 1 x ovinuta kolem kladky a je k ni svym st#edem pevné=-uchycena, aby se zabranilo pro- 
klouznuti. Nosié hlav je p*i svém vratném pfimoéarém pohybu veden pomoci dvou kluznych 
loZisek po vodici tyéi a Uhlovému natoéeni brani plastikova vidlice uchycena na nosifti, 
vedenéd voditkem na konzole. Na konzole je pi*ichycena lamela ovladajici optické snimace 
polohy nosiée hlav - stopy 00 a stopy 43 (viz snimaée). . 


3.1.1.7 tect a zdznamové hlavy 


Hlavy jsou univerzélni feritokeramické, kontaktniho typu, s tunelovym omazanim zapsané 
stopy. Jsou upevnény pruZzné v nosiéich hlav tak, aby mohly svymi étecimi a zaznamovymi 
&tSrbinami dobie dosednout na disk. P#itlak hlavy na disk je fadové 0,25 N. ; 
U paméti CONSUL 7114 je pouzita jedna pevna hlava. 


3.1.1.8 Nosié informaci 


Pro paméti C 7114 a C 7115 je mozno pouzZit pruzné magnetické disky IBM DISKETTE pro 
jednostranny zéznam a IBM DISKETTE 2D pro dvoustranny zd4znam (jen C 7115) nebo jejich ekvi- 
valenty odpovidajici normém ISO/OIS 5654 a ISO/DIS 7065. Zdkladem disku je mylarové fo- 
lie, pokryté po strandch magnetickou vrstvou pro zaznam informaci. 

Disk je ulozen v obdélce s mékkou vystelkou, kterad je do jisté miry schopna zachycovat 
neéistoty z povrchu disku. Obdlka ma prostfizeny podélné otvory pro é/z hlavy, stfedovy 
otvor pro upnuti disku a kruhovy indexovy otvor, ktery svou polohou uréuje, zda jde 

o disk pro jednostranny, nebo dvoustranny zaznam. 
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Doporugené typy disket jsou ndsledujici: 


Dvoustrannad Jednostranna 
disketa 26 sektoré diskete 26 sektoré ~ 
s 256 byte s 256 byt 


yte 
(1so gi eee) 


(Is0 os 2088/2) 


3740/2D 3740/10 


ee F01-256D a 
(XD-neformatovana) 


3.1.1.9 Snimaée $ 


a) 


b) 


Snimaé indexu 


4 


Na péce pritlaéného mechanismu je umistén nosié jedné nebo dvou diod- snimaée 


‘indexu. V protilehlém misté na opaéné strané disku je umisténa druha ast snima- 


ée indexu nesouci dva nebo jeden fototranzistor. 

P¥i otdéeni disku prochdézi infraterveny paprsek z jedné ze dvou diod pf#es otvor 

prostiizeny v obdélce disku a pftes otvor prostfizeny v samostatném disku do pfi- 

slu&ného fototranzistoru. Piislu&ny indexovy impuls slouzi jednak k uréeni za- 

&Atku zapisované &i étené stopy, jednak dévd informaci o tom, ze je vlozen disk 

a ze se otdéi a jednak (podle polohy vyst*izeného otvoru v obdélce disku) identi- 
fikuje druh vlozeného disku (pro jednostranny nebo dvoustranny zdéznam - u paméti 
C. 7115); 


Snimaé stopy 00 a snimaé stopy 43 


Jsou to kompaktni optické snimage, kde v jednom celku je ulozena infradioda a 
proti ni fototranzistor. V mezete téchto snima&éd (mezi elektrooptickymi prvky) 
prochézi lamela uchycené na nosiéi hlav, ktera pteruguje infragerveny paprsek z 
infradiody do fototranzistoru. Snimaé stopy OO dava signa4l, %e nosié hlav je ve 
své vychozi poloze. Sign4l snimate stopy 43 je pouzit pro ptepnuti velikosti zapi- 


_ sového proudu pro é/z hlavy. Snimage jsou uchyceny na zékladné; 


c) 


— 


d) 
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Snimaé blokovani zapisu 


Je fyzicky identicky se snimaéi uvedenymi v b) a je rovnéz uchycen na zaékladové 
desce v mist&é, kam dosahuje spodni strana obdélky disku. Pokud je v tomto misté 
obélky disku prost#izen otvor tak, aby pfi zasunuti obdlky s diskem mohl procha- 
zet infraéerveny. paprsek, vytvofi se signdl, ktery zablokuje zépisové obvody, 
éimz se zabrdéni moznosti zaépisu na disk takto upravené diskety; 


Mikrospinaé uzavteni paméti 


Je umistén na konzole tyée zaviraci pdky a je ovladan pakou pfitlaéného mechanismu. 
Sign4l od uzaviteni paméti je pouzit jako podminka pro dal&i funkéni povely pro 
pamét. 7 
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Popis elektronické &4sti paméti 


Elektronické obvody ‘paméti jsou rozlozeny na jedné vyklopné dvouvrstvé desce plognych 
spoj& o rozmérech 280 x 203 mm a na jedné dvouvrstvé desce o rozmérech 200 x 50 mm, 
na které je rozlozena fidici elektronika hnaciho motoru. 


V&echny obvody jsou napéjeny vnéjsimi ss napétimi +5V/1,2A; +24V/0,2A; max. zvlnéni 
100 mVSS a 424V/1,4A; max. zvlnéni 240 mvss. 


Z funkéniho hlediska mizeme elektroniku paméti rozdélit na ndsledujici obvody: 


- zaépisové a éteci obvody &/z kandélu, 

- obvody omazévani Sifky stopy, 

- obvody vybéru hlav, 

- fidici obvody krokového motoru pro vystaveni hlav, 

- snimaci, tvarovaci a ptenosové obvody vstupnich a vystupnich signalé interface, 
- fidici obvody otdéek hnaciho motoru prugného disku. 


Podminkou pro spraévnou éinnost jednotlivych funkci paméti je vybér jednotky, pfipo- 
jeni napadjecich napéti, otdéeni disku a vysildni indexovych impulsé do fidici jednotky. 
Propojeni paméti CONSUL 7115 s #idici jednotkou je znazornéno na obr. 4. 


Propojeni paméti s RI 


kK 


- DATA ZAPISU 38 
- JEDNOTKA V CINNOSTI 16 
- ZAMENA DISKU 12 
- VYBER POVRCHU (jen pro C 7115 

- PRIKLOPENT HLAV 


- JEDNOTKA PRIPRAVENA 
- V¥BER PAMETI 1 
- VYBER PAMETI 2 
- VYBER PAMETI 3 
- VYBER PAMETI 4 


PAMET C 7115 


3 
= 
° 
5 
Ww 
iP) 
y 
Oo 
Lal 
a 
Ls! 
1m 


- STOPA 00 
- OCHRANA ZAPISU 


- GTENA DATA 46 


, : + 5V/1,2A K2/8 ,10 


+24V/0,2A K2/6 
+24V/1,4A K2/2 


UF ZEM K2/1,5,7,9 


Obr. 4: Mezistyk (interface) C 7115-R9 
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3.1.2.1 


3.1.2.2 


Zépisové a éteci obvody &/z kandlu 


Zdépisové a &teci obvody &/z kandlu jsou zndzornény na principidlnim schématu zapojeni 
-650.500, L2 - Deska FD, obvodové schéma, typ II (pfil. 1). 


Spraévné éinnost zdpisovych obvodi je podminéna vybranim paméti a sprdévné strany ro=- 
tujiciho disku, vloZenim a upnutim diskety bez otvoru pro blokovdni zdpisu, pfipoje- 
nim a vybraénim hlavy, vydénim povelu zdépis a p*#ichodem zapisovenych dat z RS. 


P*es inventor 05/10 postupuji data zdpisu na hodinovy vstup 11 klopného obvodu typu 
D (07/8-9), ktery ptes inventory a pfevodniky hladin 08/12, D8/10 *idi tranzistorové 
ptepinate zdpisového proudu Ti, T2. Zapisovy proud pak ptetékaé ze zdroje +24 V pres 
tranzistory vybéru hlav T4 (HO) resp. T6 (H1), &/z vinuti HO, resp, Hi, oddélovaci 
diody D1, 03, resp. D2, 04, sepnuty spinaé Ti (T2) a obvod pro #izeni velikosti za- 
pisového proudu T3 (R9). Signdl Zdpis a data zdpisu rovnéZ ptichdzeji na MKO D4, 
ktery spolu s KO D7/6 hlidd ptichod zapisovanych dat krétce po vyddni povelu Zépis. 
Vystupnim sighdlem tohoto obvodu je #izend kombinaéni logika zapisovych obvodé pro 
vybér hlav, reZimu zdpis a éteni a sekvenéni a kombinagni logika fidici prétok maza- 
ciho proudu omazdvacim vinutim &/z hlavy. Mazaci proud hlavy HO teée pfes tranzistor 
T9 @ mazaci proud hlavy Hi protéké tranzistorem T8. Sekvenéni obvody pro #izeni oma- 
zévani zapsané informace jsou tvoteny MKO D2/4 a 02/12, které zajigtuji pottebné 
zpozZdéni omazdvaéni vGéi zdpisu. 


Eteci obvody jsou pi zdpisu oddéleny diodami 07 az 010. 


P#i Eteni je pfislugnd hlava vybrana sepnutim tranzistoru TS (HO), resp. T7 (H1). 
Eteny signédl postupuje na vstup 1-2 integrovaného obvodu Etecfho zesilovage IO 1 
(3470) ptes diody D7-D10. Sprdvné korekce éteného signélu je nastavena pomoci kon- 
denzétoré Ci7, C18, C19, C20, indukénosti Li, 15, 4 @ 12 a odporu R39. Regulace faze 
vystupniho signalu na urovni TTL se provadi potenciometrem Pi. €tena data postupuji 

z vystupu IO 1/10 a budié F5/8 na interfaceovou linku K1/46. 


Napdéjeni integrovaného obvodu I01 je zajiSténo ze zdroje +5V a zenerovou diodou D1i7 
ptes srézeci odpor R27. Pracovni reZim vstupniho obvodu je nastaven diodami Di4-D1i6 
a odpory R29,R91 a R133, R92. 


Pfitlak hlav je pi zdpisu a éteni zajiétén interfaceovym signalem PRETLAK HLAV, pi#i- 
vadénym na Spiéku Ki/18. Ptes invertor E5/10, hradla C4/6, C4/3, C4/8 a C4/11 postu- 
pujé na KO typu D C3 a pak pfes hradlo F1/3 a 85/3 f#idi spinaci tranzistor elektromag- 
netu pfiklopu hlav T10. 


Z vystupu hradla C4/8 postupuje signdl pf#itlaku hlav na blokovaci obvody zaépisu a na 
KO typu D C3/8-9, ktery pfes hradlo C5/8 #idi signalizaténi LED na pftednim panelu pa- 
méti. Tato dioda pri zapisu nebo éteni bliké v rytmu pfichodu indexovych impulzé, 
p®ivadénych na hodinovy vstup KO C3/8-9 (p#i sepnuti spojky So3)> P#i propojeni spoj- 
ky So4 bude dioda trvale svitit pfi p*ivedeni interfaceového signdlu PAMET Vv pouzittf 
na Spitéku K1i/16. 


Obvody vystavovaci logiky 


Obvody vystavovaci logiky slouzi k nastaveni hlav na pozadovanou stopu (stopy)- Jsou 
tvoteny éitaéem kroké, dekodérem stavu &itate, vykonovymi spinagi, obvodem pro Fizeni 
proudu tekouciho vinutim motoru a monostabilnim klopnym obvodem. e 

Obvody jsou *izeny signdlem KROK, p#i kterém se zm&éni stav éitate o jedniéku. Podminkou 
spravné &innosti obvodé je vybradni paméti a zablokovdéni obvodé povelu Zapis. 


Smér éitdani Eitage je dan interfaceovym signdlem SMER, PFi nizké Urovni tohoto signélu 
se hlavy pohybuji smrem do stfedu disku, pfi vysoké Urovni se pohybuji smérem vzad, 
tj. od st#edu disku. Citaé je tvoten IO BS a B7., Vystupy 5-6 a 8-9 integrovaného obvodu 
B7 jsou pfi p*ichodu impulsé KROK Fizeny tak, aby sled spindni jednotlivych budicich 
tranzistoré vinuti krokového motoru Z22KD207 (vinuti A, B) odpovidal tab. 2. 
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3.1.2.3 
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Smér vystavovani preven vyvoda Zapnuti/vypnuti tranzistoré 


PFitom se ptivede ptes proudovy zdroj T27, T28 do pfislugného vinuti krokového motoru 
nap4jeci napéti +24 V v odpovidajicim sméru. Plné buzeni vinuti vSak trva jen kratkou 
dobu (asi 30 ms) po p*#ichodu signdlu KROK. Po uplynuti této doby protéké vinutim kro- 
kového motoru jen ptidrZny proud ze zdroje +5 V pfes diodu 025. 


Obvody generovani stavovych sign4lé 


Obvody generovani stavovych signélé jsou uréeny k vytvoteni signélu INDEX 1, INDEX 2, 
STOPA 00, STOPA 43, blokovaéni zapisu, kontrola vymény disku, dvoustranny disk a JED- 
NOTKA PRIPRAVENA. 


Ke generaci signadlu INDEX 1, 2 se pouzivd optoelektronickych prvké (svételnych diod 
infraéervené vyzatujicich WK 164 21 a fototranzistoraé NPN KPX 81), které sleduji otvor 
v rotujicim disku. Snimanym signdlem je fizen vstup 7 (INDEX 1) nebo vstup 5 (INDEX 2) 
napétového kompardtoru G2. Na vystupu sougéinového élenu F1/11 dostdvdme signal INDEX, 
ktery #idi potitebné obvody paméti a po vybrdéni paméti postupuje pfes budié F4/11 na 
interfaceovy konektor K1i/20. 


Sign4ly STOPA 00 a STOPA 43 jsou rovnézZ generovany pomoci vySe uvedenych optoelektro- 
nickych élen&.'Z téchto élen& postupuji signaly na vstup 11 (STOPA 00) a vstup 9 
(STOPA 43) kompardtoru G2, na vystupu kterého dostdvame informaci o poloze hlav na 
disku. Signal STOPA 00 pak postupuje pro vybranou pamét ptes budié F5/11 na interfa- 
ceovy konektor K1/42. Signalem STOPA 43 se tidi velikost zapisového proudu, tekouciho 
p*i zdpisu tranzistorem T3 a odporem RQ. 


Signél OCHRANA ZAPISU je generovdén pomoci optoelektronického élenu *fidiciho komparator 
G4/2. Z vystupu kompardtoru postupuje signdl na blokovaci obvody zdpisu a pfes hradlo 
a budié na interfaceovy konektor K1/44. 


Signdl DVOUSTRANNY DISK je generovadn KO F2/5-6, ktery je *izen signdlem INDEX 2. Tento 
signal je pro vybranou pamét pitivddén ptes budié F5/3 na konektor informace K1i/10. 


Signal ZAMENA DISKU je generovan KO F2/8-9. Tento obvod je *#izen mikrospinaéem uzavieni 
dve®i paméti a pfitlaku hlav (p*i sepnuti S1), nebo vybérem pam&éti (sepnuti S2). Pes 
budié F5/& postupuje pro vybranou pamét na konektor interface K1/12. 


Signd4l JEDNOTKA PRIPRAVENA (READY) je generovén pomoci MKO E2 a KO F3, které jsou fi- 
zeny mikrospinatem uzavfeni dvefi paméti a signdlem INDEX. Spravné délka signdlu MKO 
se nastavi potenciometrem P2. Signdl JEDNOTKA PRIPRAVENA pro vybranou pamét postupuje 
ptes budié F4/6 na konektor interface Ki/22. 
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3.1.2.4 Ridici obvody otééek hnaciho motoru pruzného disku 


Rotaéni pohyb prugného disku je zajistén *temenovym ptevodem od t*ifdzového stejno- 
} smérného bezkolektorového elektromotoru. Ptepindéni faézi a snimdni rychlosti oté&éeni 
' motoru je provedeno pomoci optoelektronickych &lena. 


e 


Principiélni schéma zapojeni buzeni motoru a fizeni jetio otdééek je na vykresu 605.510, 
L2 - Deska ndéhonu, obvodové schéma, typ II (pi#iloha 3). 


Ptepindni fazi motoru je fizeno optoelektronickymi prvky, rozlozenymi na desce snima- 
€4 605.080, které je ptipojena k zdkladné motoru. K fototranzistoram #izeni spinaéé 
fazi jsou pfipojeny vstupy 5, 7 a 9 kompardtoru 10 8. Z vystupé 2,1 a 14 I08 jsou 
signély ptivadény na vstupy ptevodnika z kédu BCD na desitkovy kéd (I0 5). K vystupam 
tohoto obvodu je ptipojena kombinaténi logika a piwevodniky urovni, kterymi se *idi spi- 
nani_a prepindni jednotlivych fazi hnaciho motoru. Ke spinaéam fazi patii tranzistory 
Q40 az Q51. 


| Pro m&feni rychlosti otdééeni rotoru se rovnéz pouziva optoelektronicky Elen, tvofeny 

svétlo vyzatujici diodou a fototranzistorem. Ziskanym signdlem je *izen komparator 

IO 8/13, na vystupu kterého obdrzime signdly, pomoci kterych se gereuji velmi kratké 

impulzy. Témito impulzy je *#izen MKO, realizovany éasovaéem BE 555 (I0 6), Jeho vy- 

BI stupnimi signdly jé *izeno nabijeni a vybijeni kondenzdtoru C51 pes tranzistory 

Q37, Q38 a Q39. Opakovaci perioda fidicich signdlé na vstupu MKO je zdvisla na rychlos- 
ti otééeni rotoru. Tim se méni i UWroven napéti na vstupu nap&étové zdvislého generdtoru 

| impulz6, realizovaného integrovanym obvodem 7 (B260D).Na jeho vystupu dostd4vdme sérii 

Sifkové modulovanych impulzé, kterd je ptes tranzistor Q52 p#ivddéna na kombinaéni 

logiku #izeni spindéni fdzi. Tim dochdzi k impulznimu #*#izeni proudu, tekouciho vinutim 

motoru. 


Rozlozeni souédstek na desce elektroniky je patrno z vykresu desky FO osazené 605.500, 

L1 (pfiloha 2). Rozlozeni souédéstek Fidici elektroniky hnaciho motoru je na desce 

nahonu osazené 605.510, Li (p#iloha 4) a rozlozeni snimaéGi je na desce snimaéG osazené 
605.080 (piiloha 6). Obvodové schéma desky snimaéé je na vykrese 605.080, L2 (piiloha 5). 
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4.2.3 


4.2.4 


NAVOD K OBSLUZE 
VSeobecné pokyny 


Zachazeni s disketou 


Nosigem informace pro pamét CONSUL 7115 a 7114 je pruzny magneticky disk, odpovidajici 
normé ISO 5654 nebo ISO 7065. VnéjSi provedeni diskety je na obr. 5. Vlastni magneticky 
disk je umistén v obélce, které ma z vnitfni strany vystelku, slouzZici k zachyceni pra- 
chu. P*i skladovani je disketa ulozena v obalu. S disketou je nutno zachézet ndsleduji- 
cim zpaisobem. 


OkamZité po vyjmuti diskety z paméti je nutno ji ulozit do obalu! 

Diskety je nutno skladovat ve vertikalni poloze. 

Diskety je zakézdno vystavovat pisobeni magnetického pole a umistovat je v blizkosti 
ptedmété z feromagnetickych materialé, které mohou byt zmagnetovany. 

Po&kozené obaly pro skladovaéni diskety je nutno vyménit za nové. 

Na obdélku disku (disketu) je zakdézdno psét tuzkou nebo kuliékovym perem. Pro tento 
uéel pouzivejte nap*. specidlni popisovaé "FIX". 


7. Pri jakékoTiv manipulaci s disketouje zakézdno koufit. 
8. Diskety je zakd4zdéno vystavovat pisobeni tepla a sluneéniho zafeni. 


9. Je zaka4zdno dotykat se povrchu vlastniho disku a éistit jej! 


Pfiprava paméti k montazi 


1. Otevfit lepenkovou krabici, vyjmout tésnici vlozky, sejmout polyethylenovy saéek 

a pamét vyjmout. 

Zkontrolovat éistotu paméti, obzvldsté prostor pro umisténi diskety pfitlaténého me- 
chanismu, drz4ké hlav a vodiciho pdsku. Ptipadny prach a neéistoty je nutno odstranit. 
Zkontrolovat zasunuti konektor kabelG . magnetickych &/z hlav. 


Zatizeni je nutno vybalovat v bezpragné mistnosti s maximalni vihkosti 65 %- 


2. 


3. 
4. 


MontazZ paméti 
Pamét je uréena pro vestavéni do odpovidajiciho zafrizeni. Celkové a pfipojovaci rozmé- 
ry paméti jsou vyznaéeny na obr. 6. 


Uréeni Spiéek konektoru interface je uvedeno v technickém popisu, kde je zéroven uveden 
i zpaisob napadjeni. Do zatizeni se pamét uchycuje Srouby M6. Délka zagroubovani do ramu 
paméti nesmi pfesadhnout 10 mm. 


Bezpeténost prace 


Ptipojeni paméti a jeji uvedeni do provozu je nutno provadét v souladu s odpovidajicimi 
statnimi normami a ptedpisy pro zatizeni vypogetni techniky, platicimi v zemi zakaznika. 


PFi béhu motoru je zakazano strkat prsty do prostoru femenic, hnaciho femene, vystavo- 
vaciho mechanismu a pohonného elektromotoru. 


Technickou obsluhu paméti mohou vykondvat pouze osoby, zauéené v rozsahu exploataéni 
dokumentace a sezndémené s ptedpisy bezpeénosti prace s elektrickym zafizenim v souladu 


s odpovidajicimi normami a ptedpisy, platnymi v zemi zakaznika. 


Je zakazano dotykat se pracovniho povrchu magnetickych hlav prsty a kovovymi pfedméty, 
protoze je zde moZnost mechanického poSkozeni hlavy a tim vy#azeni paméti z provozu. 
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Obr. 5: Flexibilni magneticky disk (disketa) 
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: 5. NAVOD PRO MONTAZ A INSTALACI 
5.1 Pfiprava a provoz paméti 


5.4.1 Ptemisténim ovladate na éelnim panelu proti sméru pohybu hodinovych ruéiéek se uvolni 
otvor pro zasunuti diskety. Disketa se pi vkladd4ni orientuje tak, aby é4st obélky 
s podélnym otvorem pro magnetické hlavy vchdézela do otvoru napied a &titek obdlky aby 
se nachézel ve vyfezu éelniho panelu. 


5.1.2 Do vybraného otvoru se vlozi disketa a zasune se az na doraz. Pak se premisti ovladaé 
do krajni polohy ve sméru pohybu hodinovych ruéiéek, éimz se magneticky disk vystiedi 
@ upne. i 


5.1.3 PFi vyjimani diskety z paméti je nutno ptemistit ovlddaé do krajni polohy proti sméru 
pohybu hodinovych ruéiéek, disketu uchopit prsty ve vyiezu éelniho panelu a vytéhnout 
ven. 


5.1.4 P#i dodrZovani vySe uvedenych pravidel doporuéujeme disketu vkladdat a vyjimat z 
, paméti pti zapnutém ndhonu paméti. 


« 


5.1.5. Ginnost vybrané jednotky je signalizovana rozsvicenim zelené LED diody na ptednim 
panelu paméti. 


5.2 Sefizeni paméti 


5.2.1 Sefizeni pfitlaku disku 


- Uvolnime pfitlak disku ototéenim ovladate vlevo k dorazu ne panelu, 
- uvolnime matici (ovladaée), 

- natécime tyé sest. tak, aby hlavy Sroubé timenu byly pod urovni obrysu paméti 
Oo - 0,5, 

~ mezi ovladaé a panel vlozime pomicku tloustky 0,5 mm (pomOcka nesmi po&Skozovat 
materiél panelu ani ovladate), 

- pfitlatime ovladaé k levému dorazu a v této poloze utéhneme matici, 

- pomicku vyjmeme, 

- zaviteme pamét, ovladaé otogéime at k pravému dorazu. V této poloze musi ovladaé 
drzet s pfetahem pruzin, 

- uvolnime dva Srouby M2,5 tifmenu. Oba zd4vésy ramena se vlastni pruznosti srovnaji, 

- utdéhneme oba Srouby, ; 

- po otevteni ovladate kontrolujeme paralelni chod éela stiediciho kotoute. V otevie-— 
né poloze musi vzniknout Stérbina mezi stfedicim kotoutem a vtetenem cca 2,5 - 3. 


Mechanismus nesmi ptesahovat obrys paméti. P#i zavirdni jednotky musi byt p#fitleény 
kotoué ve vzdélenosti cca 0,5 od vietene s éelem vietene rovnobéiny * 0,2. Lze se- 
fidit posunem Sroubé M 2,5 titmenu v draézkd4ch zd4vésa ramena. 


Poznémka: 

Za levy doraz je uvadén vystupek s diodou LED. Po nastaveni zkontrolovat, zda htidel 
stfediciho kotoute pi otdéeni nedrhne v otvoru ¢ 6 ti#menu. V pfipadé drhnuti je nutno 
povolit 2 Srouby M3 (pfistupné ze strany desky elektroniky pfes otvory v zékladné) 
spojujici rameno, li&tu ramena, z4vés ramena. Posunem uvolnéného ramena se drhnuti 
odstrani, oba Srouby se p#itdéhnou a znovu se zkontroluje paralelni chod éela stie- 
diciho kotouge, nepfesnosti se upravi. 


20 


aS Sree Ne | 


212,272.0.5 


Svételnd indikace 
chodu paméti 


Obr. 6: Celkové a Piipojovaci rozméry paméti 
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5.2.2 


5.2.4 


5.3 


Se*izeni koncovych dorazé nositée 


- Uvolnime Sroub M3 brzdy, ruén&é ptesuneme nosié hlav k dolnimu koncovému bodu tak, aby 
se prilozka 1 jeSté nedotykala planzety. 


‘\ 
~ Natoéime brzdu az na doraz v kladce a brzdu Sroubem M3 zajistime. 


~ P¥esuneme nosié hlav k hornimu koncovému bodu az na doraz a kontrolujeme, zda se ani 
v této Uvrati nedotykdé planzeta pfilozky 1. 


Poznamka: 
Vale mezi planzetou a ptilozkou 1 ma byt v obou koncovych bodech nosiée hlav “p#iblizné 


stejna. 


Sefizeni pfitlaku hlav 
= Uvolnime: pfitlak disku ototenim ovladaée vlevo k dorazu na panelu. 
- Po uvolnéni matice vySroubujeme ze 3/4 Sroub M3 na ramenu. 


- Uvolnime 2 Srouby drz4ku elektromagnetu a posouvanim elektromagnetu nastavime vzdalenost 
kluzné plochy perreance paky od roviny dosedacich ploch zakladny na 18 £ 0,5 mm. 


- Elektromagnet s dreaken zajistime v této poloze ptitazenim Srouba. 
- Kontrolujeme, zda se v krajni poloze (stopa 76) nedotyka drz4k O rotujici femenice. 
= Do paméti zasuneme magneticky disk a pamét "zaviteme". 


- Pomoci Sroubu M3 ramene nastavime polohu pfitlaéné paky tak, aby se magneticka hlava 
1 v drz4ku nedotykala magnetického disku. Prasvit cca do 0,3 kontrolujeme vizualné. 


- Sroub M3 zajistime p*ituzZnou matici. 


- Zatlatenim na jho elektromagnetu v jeho zadni éd4sti az na doraz imitujeme p®itlak. 
Posuvem téhla po uvolnéni Sroubu a objimky na jhu elektromagnetu nastavime polohu 
pfitlaéné pdéky tak, aby uvolnila drzdk 1. Magneticka hlava 1 dosedne na magneticky 
disk. > 


- Mezi klouzdétkem drz4ku 1 a kluznou plochou ptitlatné pdky nastavime vali 0,5.+ 0,5 mm. 
- Objimku jha elektromagnetu zajistime Sroubem. ‘ 


- Vali 0,5 + 0,5 kontrolujeme po celé draze vystavovaciho mechanismu. 


Sefizeni mikrospinate zavieni paméti 


OkamZik sepnuti mikrospinatée umisténého na drzaéku se sefidi pfihnutim vyénives eee ploché- 
ho prstu ramena tak, aby k sepnuti doSlo pfi natoteni ovladage o thel 45° Fee 10°. Ghel 
svirdé ovladaé s podélnou osou panelu. 


Nastaveni paméti 


Nastaveni elektroniky paméti provadime po namontovaéni na fddné provéfenou zékladovou 
desku vSech zkontrolovanych a nastavenych funkénich celk@ paméti a po jejim mechanickém 
sefizeni. ; 
Pred nastavovaénim musi byt pamét minimélné 20 minut v provozu. Pro pfesné nastaveni 

na referenéni stopu je Zddouci, aby nastavovaci CE-disketa byla uloZena alespon 24 ho- 
din v optimdlnich klimatickych podminkach. Nastavovaci klimatické podminky jsou: 

- teplota okolniho prostiedi 23°C * 2c; 

- relativni vlhkost ; 40 = 60 %. 
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Pted zalozenim nastavovaci diskety je potfebné pamét *édns odmagnetovat a po dobu 
zalozeni diskety nezapinat a nevypinat pamét a nepfipojovat nebo odpojovat zédné 
Propojovaci kabely,. 


Nastaveni paméti provedeme nésledujicim zpGsobem. 


5.3.1 Nastaveni otdéek disku 


@) Do penées vlozime pracovni disketu a upinacim mechanismem upneme disk, 
b) vymontujeme desku ndhonu o na misto odporu R161 P#ipojime odporovou dekddu (8-12) ko, 
Cc) pamét Pfipojime k testeru typu TFO-20 a zapneme napdéjeci napéti, | 
d) vystavime hlavy na stopu oo, 
@) zvolime pracovni rezim "NEKONTROLOVANE STENL", 
f) signél “INDEX” na Spiéce K1/20 pfivedeme do éitaée, Pracujiciho v rezimu mé*feni. opa- 
kovaci periody v rozsahu 150-180 ms, 
9) pomocit odporové dekddy nastavime délku opakovaci Periody signélu INDEX na hodnotu 
T = 166,7 ms = 0,5 ms, 
h) odporovou dekddu odpojime a na jeji misto zapojime odpor z Fady E96, 
i) desku néhonu PFipevnime k zdkladné paméti. 


53.2 Nastaveni éEteciho zesilovaée 


a) Paralelné k hlavém PFipojime kompenzaéni potenciometry 10 ko, 

b) vybereme hlavu 0 a zvolime pracovni rezim testeru “NEKONTROLOVANY ZAPIS", 

Cc) na stopu 00 zapigeme “nuly" a “jedniéky", 

d) zvolime pracovni rezim “NEKONTROLOVANE CTENE", 

€) sondy osciloskopu PFipojime k mé#icim bodém M13 nebo M14 a sledujeme prabéh Napéti na 
stinitku obrazovky, é 

f) zavteme desku elektroniky a PFipojenym potenciometrem nastavime spraévny prdbéh na- 
péti v mé#icich bodech M13 a M14. Tento Prdbéh je znézornén na Obi. aZi 


R>R opt. R = R opt. R<R opt. 


500 - 1000 mv 


Obr. 7 


9) zméfime hodnotu oOdporu potenciometru a na jeho misto Pfipojime odpor TR191 z fady 
E48 (2,7 az 4 kO), ; 

h) vybereme hlavu 1 a Provedeme pro ni operace ©) a2 g)= neprovddime u paméti C7114 

i) vystavime na stopu 76 a zapiseme zde samé “nuly”, 

J) zvolime pracovni rezim “NEKONTROLOVANE ETENE“a sondu osciloskopu pfipojime k M15, 

k) potenciometrem P1 nastavime fazovy posun étenych impulzo tak, aby lezel v mezich 
0,95<1$<1,05 (obr. 8), 


23 


5.3.3 


Obr. 8 


1) 


m) 


Po 
a) 
b) 


c) 
dq) 


e) 
f) 
9) 


h) 
i) 


j) 
k) 


a, _,7777-- Page2zs/4a 


na testeru zvolime pracovni rezim “INICIALIZACE" a Provedeme zdépis “jedniéek" 
a Snul", 
zvolime pracovni rezim "TEND" a v ndhodném vybéru éteme zaznamenané informace. 


B&éhem operace éteni nesmi byt chybné &teni. Eteni provadime jak na hlavé 0, tak 
ina hlavé 1. 


Radidlni nastaveni.hlav na referenéni stopu (u C 7114 nastavime jen hlavu 0) 


vlozeni nastavovaci diskety DYSAN 360/24: do rotujici paméti provedeme: 

Hlavy vystavime na stopu 38, vybereme hlavu O a zvolime Ppracovni rezim “NEKONTRO- 
LOVANE CTENt", 

signél INDEX pfivedeme na vstup externi synchronizace éasové zdkladny osciloskopu, 
rozsah éasové zdkladny nastavime na 20 ms/dilek, ; 

sondy osciloskopu pfipojime k M13 a M14. Kanél pfepneme na INVERT a pracovni retim 
osciloskopu vybereme na souéet (ADD). Citlivost obou kanélé volime stejnou, 

na obrazovce sledujeme prabéh signélé podle obr. 9. Zobrazené praébéhy se mohou 

od sebe ligit maximé1né 0 30 ¥% amplitudy signélu. Je-1li tomu tak, ptejdeme k bodu 
i). Jestlize nastaveni nevyhovuje, pokraéujeme v operacich podle boda f) az h) 
povolime upevnovaci Srouby krokového motoru, 

posunutim krokového motoru vpied nebo vzad nastavime hlavy tak, aby amplituda 

obou obélek signélu byla stejna, 

utéhneme upevnovaci Srouby KM, 

postupné vystavime v obou smérech na jinou stopu a vrdtime se zpét na stopu 38, 
Sledujeme pfitom nastaveni hlav na referenéni stopu, 

neni-li nastaveni hlav v dovolenych tolerancich, opakujeme operace boda f) az i), 
provedeme kontrolu nastaveni hlavy 1. Neni-li nastaveni spravné a vzajemnou ko- 
rekci je mozné nastavit obé hlavy, provedeme to operacemi f) az i). 


Neni-li moZné obé hlavy sprdvné nastavit, musi se vystavovaci mechanismus vyménit. 
Jsou-li obé hlavy spravné nastaveny, pfikroéime k nastaveni snimaée stopy 00. 


Spraévné nastaveni . Posun smérem Posun smérem 
na stopu 38 ke stopé 37 ke stopé 39 


Obr. 9 
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5.3.4 Nastaveni snimate stopy 00 


5.3.5 


@) Sondu osciloskopu p*epneme na méfeni ss signélu a pftipojime ji k M7. Musime 
zde naméfit uroven L, 


b) uvolnime Srouby lamely 650.006, 
c) vystavujeme postupné na stopu OO, 
d) posouvénim lamely nastavime snimaé tak, aby jeho sepnuti odpovidalo obr. 10 


Napét uroven 
v M7 : 


oblast pteklopeni kompardtoru 


Stopa 
Obr. .10 


e) ,upevnovaci Srouby lamely p*#itdhneme a ovéfime opét spravnost nastaveni snimaée, 
f) sondy osciloskopu pfipojime k M13 a M14 tak, jako v bodé 3/d a Eteme signél, 
ktery je na stopé OO zaznamendn zpdsobem FM. 
& 


Nastaveni enimaée INDEXU 


a) Zkontrolujeme, zda Sitka indexovych impulz6é odpovida TP, 

b) vystavime hlavy na stopu 01 a vybereme hlavu O, 

c) Osciloskop synchronizujeme od signdlu INDEX, 

qd) sondy osciloskopu p#ipojime k M13 a M14 tak, jak je uvedeno v bodé 3/d, 

e) Easovou zdékladnu osciloskopu nastavime na 50 ,us/dilek, 

f) zmé*#ime éasovy usek mezi ndstupnou hranou signélu INDEX a prvni &Spitkou 
éasového signdlu. Velikost éasového useku musi byt 200 + 100 jus (obr. 11), 

9) v p®ipadé potfteby nastavime sprdvnou polohu natdéenim snimaéG indexu T - 605.175, 

h) hlavy vystavime na stopu 73 nebo 76 a provedeme zde stejné m&éieni. Nam&itend hod- 
nota musi odpovidat 200 + 100 jus, 

i) rozdil namé*enych hodnot mezi stopami O01 a 76 (73) moze byt maximdlné 50 jus, 

j) vybereme hlavu 1 a provedeme pro ni stejnd méfeni. Je-1li titeba, provedeme na- 
staveni obou hlav kompromisné. 


2007 109us 
Obr. 11 


Kontrola nastaveni azimutu (u C 7114 nastavime jen hlavu 0) 


a) Vystavime hlavy na stopu 76, 

b) éasovou zékladnu osciloskopu synchronizujeme od signdlu INDEX, 

c) rozsah éasové zaékladny nastavime na 1 ms/dilek, 

d) sondy osciloskopu p*ipojime k bodéim M13 a M14 tak, jako v bodé 3/d, 


e) testerem zvolime rezim “NEKTROLOVANE CTENT” « sledujeme prab&éh signdlu na obrazovce. 


Eteni signdlu provdédime postupné pro obé hlavy. 
Optim4lni nastaveni azimutu (uhlové nastaveni &térbiny hlav) je pfi rovnosti 
urovni dvojice 1.-4. a (2.-3.) “shluku" sign4l6. Praébéhy spravného nastaveni 
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azimutu a jeho dovolenych toleranci jsou zndézornény na obr. 12 (dovoleno * 0°18"). 
V ptipadé, Ze azimut neodpovidd sprévnému nastaveni, musi se vystavovaci mecha- 
nismus vyménit. 


“Spravné nastaveni Maximalné dovolena Maximalné dovolend 
azimutu negativni chyba pozitivni chyba 
Obr. 12 
‘ 
Zavér 


Po nastaveni paméti se z ni vytéhne nastavovaci disketa, vlosi se disketa pracovni 
a provede se jeji inicializace. Potom se zvoli pracovni rezim ETENT a v ndéhodném 
vybéru se éte zaznamenané informace. Nesmi byt chybné éteni. 

Do paméti se pak vlozi jind pracovni disketa, kterd je nainicializovana a zapsana 
na jiné nastavené paméti a provedese jeji éteni. Nesmi dojit k chybnému éteni. 


Potom pamét #4dn&é uzavieme a utdhneme Srouby upevnujici desku FD k zakladné. Pamét 
ptipojime k testeru typu PT-350 a provedeme na ni méfeni vgSech zdkladnich parametré 
podle TP. P#i méfeni parametré paméti pouzijeme také ptedkompenzaci zapsanych infor- 
maci a to aZ do 180 ns. 


V ptipadé potteby je jesté mozné Eteci obvody dokorigovat p*idavnou kapacitou a 
doladit potenciometrem Pi tak, aby bylo zajisténo spolehlivé éteni informace zazna- 
menané metodou MFM. 


Nakonec pamét otestujeme testerem typu T-400. 
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6.1 


6.2 


PREDPIS PRO GoRZBU 


CiStdni &/z hlev 


CistSni &/z hlev se Provédi dle poti#eby (pti nespolehlivém éteni), ptigemz se o¢isti 
Pracovni povrch obvodu magnetickych hlav. Gi&téni Provaédime tak, Ze tkaninou nepoustéjici 
vlakna, namoéenou v izopropylalkoholu, o&gistime pracovnt povrch obou hlaviéek (u C 7115). 
U C 7114 ogistime pracovni povrch jedné hlavitky. Ptitom rovné% ofistime celou pamét 

od prachu pomoci éisticiho Stétce. 

Cistani &/z hlev mOzeme také Pravideln&é provad&ét pomoci éistici diskety BASF CLEANING 
FLEXY DISK 8". Zpdsob &isténi hlav touto disketou je uveden v ndvodu na nquadnd uvedené 
diskety. 


Pravidla pro skladovéni a dopravu 


@) Paméti se skladuji v pOvodnich obalech v mistnostech s teplotou +5 az +35°C a relativ- 
ni vlhkosti do 85 %. . 
Skladovaci mistnosti musi byt Prosty jakychkoliv ldtek, zpdsobujicich korozi. Po dobu 
skladovani je tteba pam&t ochraénit pied mechanickym poskozenim, vnikénim vlhkosti, 
Prachu a necistot. PFi zvySené vlhkosti nesmi dojit k oroseni paméti. 


b) Paméti se mohou pfepravovat v pavodnim obalu libovolnymi druhy dopravnich prostf#edké 
p®i dodrzeni ndsledujicich podminek: 


- zrychleni maximalné 15 g 

- frekvence Uderd do 60 uder6/min 

= teplota okolniho vzduchu od =50°C do +50°C 
relativni vlhkost vzduchu do 80 % bez kondenzace. 


Pfeprava musi byt zabezpegena tak, aby nedoSlo k mechanickému po&kozeni paméti, 
Proniknuti prachu a neéistot. 


Servis 


Gdrébu, zéruéni i mimozéruéni opravy provadi organizace, povéfend témito ukony pro findl- 
ni zafizeni, ve kterém je pamét instalovana a dle doporuteni vyrobce findlnich zafizeni. 


Kromé toho opravy paméti provédi OTS vyrobce. 


DOPORUGENE PR{STROJE A ZARfzeNt 


Dvoukanélovy osciloskop, nap. typu TEKTRONIX 
Cislicovy voltmetr (Tesla. BM 533) 

MéFié kmitoétu (Tesla BM 520) 

Miliampermetr (do 100 mA) . 

Odporové dekdda (XL6) ; 
Napéjeci zdroje ss napéti: +24V/2,5A; +5V/2A 
Tester typu. TFD-20 

Tester typu PT-350 

Tester typu T=-400 

P#ipravek pro oZiveni elektronickych prvk@ zakladny paméti 
Pfipravek pro oZiveni desky snimaé& hnaciho motoru 
Pfipravek pro oZiveni desky ndhonu 

PFipravek pro oZiveni desky elektroniky FD 

Adapter hlav 

Dva potenciometry 10 kQ a 15 kQ 

Univerzaélni generdtor signdélé 

Nastavovaci CE-disketa DYSAN 360/2A 

Mechanické néfadi 

Digitdlni disketa DYSAN 808 - 400 Diagnostic 

Gistici disketa BASF 8" 


8. PRfLOHY 


1. Deska FD -.obvodové schéma typ II 

2. Deske FD ~ osazend 

3. Deeka néhonu = obvodové schéma typ II 
4. Deska néhonu - osazené 


5. Deska snimaté@ = obvodové echéma typ II 


6. Deska snimaéd - osazené — 

7. Néhon = sestava 
.Deska FD - poudité elektronické soucéstky 
Deska néhonu - pouzité elektronické soutdéstky 


Upozornéni: 


605.500, 
605.500, 
605.510, 
605.510, 
605.080, 
605.080, 
605.509 


L2 
l1 
L2 
l1 
L2 
Li 


Pfilohy 1, 2 a 3 jsou voln& vlozeny, 1a 2 jsou z vyrobnich dévodé tiStény d&lené. 


Motiv jednotlivych éd4sti se ptekryva. 


é 
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6. 605.080,L1 


TRANZISTOR DIODA 
KPX 81 WK 164 21 


Ceaaunty 7 
LZ ZAZA LZ 


ODPOR 
TR 19182 Rj 


LON OALAARADES ADD, 
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DESKA, FD - POUZITE ELEKTRONICKE sOUCASTKY 


926323 TR191 
926526 TR191 
926326 TR194 
926330 TR191 
926333 TR191 
926151 TR191 
926338 TR194 
926341 TR191 
926162 TR191 
926346 TR191 
926178 TR194 
Z 926431 TR191 
926355 TR194 
928751 TR191 
926356 TR194 
929220 TR191 
926357 TR191 
\ 926359 TR191 
926363 TR191 
929231 TR191 
926366 TR194 
929198 TR191 
926368 TR191 
928823 TR1914 

- 926543 TR191 
926370 TR191 
928870 TR194 
929250 TR192 
926374 TR191 
926384 TR191 
926390 TR191 
926391 TR191 
926509 TR192 
926516 TR192 
926740 TR193 
927611 TR510 


Vybér pi oziveni: 


926152 TR191 
926153 TR191 
926154 TR191 
926155 TR192 


926151 - ' TR191 


51R3 
68RI 
82RI 


150R9 


220RI3 
332RG 
390RI 
510R9 
562RG 
1KO9 


1K21G 
1K50F 
2K29 


2K21F 
2K73 
2K74G 
3K3I 
4K79 
5K69 
6K49G 
8K29 
8K25G 
10KI 
1OK5F 
15KI 
18K3 
22K1F 
23K7G 
33KI 
100K3 
470K3 
1MOI 
100R3 
620RI 
560RI 
62RI 


348RG 
365RG 
383RG 
402RG 
332RG 


R100 


R47 ,R111,R115,R116,R120,R121 


R55 ,R59,R65 ,R71,R98,R104 


R109 ,R124,R126,R129,R131,R42° 


R32 ,R82,R83,R84,R85,R86, 
R87, R88 ,R89,R133 

R58 

R54 

R68 

R67 ,R93 

R24,R26 


R12,R21,R30,R43,R44,R46,R51, 
R61,R66,R112,R113,R114,R117,R132 


R1,R2 

R39,R118,R119 
R50,R64,R72,R74,R78,R101, 
R106 ,R123,R128 
R5,R6,R15,Ri18 

R10 

R34 
R53,R97,R49,R63,R122,R127 
R16 ,R20,R48,R99 

R33 

R94 
R29,R56,R81,R125,R1i30 
R4,R7 

R40 ,R69,R75,R79,R102,R107 
R13,R17 

R95 

R52 

R91,R92 

Ri1: 

R70 ,R76,R80,R103,R108 
R3,R14,R19 
R73,R77,R90,R105 ,R110 
R96 

R57 

R27 

R22 ,R23,R25 ,R28 

R41,R45 


RO 
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926447 
928645 
928663 
926448 
928699 


928783 


926476 
926193 
926194 
929220 
928761 
928765 
929222 
928779 
927571 
921085 
924865 
927526 
927087 
927472 
927468 
927088 
928126 
928127 
928125 


921541 
921547 
924834 
929630 
929640 
929642 
929641 
929670 


927097 
927456 
927469 
927099 
927260 


926196 


Vybér pfi od%iveni: 


TR191 
TR191 
TR191 
TR191 
TR191 


Vybér p#i oziveni: 


TR191 
TR191 
TR191 
TR191 
TR1914 
TR191 
TR191 
TR191 
TR191 
TR191 
TPO95 
WK67911 
TK724 
TK724 
TK754 
TK754 
TK754 
TK754 
TK845 
TK845 
TK845 


TC206 
TC208 
TE131 


-TFOO6 


TFO10 
TFO10 
TFO10 
TFO12 


Vybér pfi oziveni: 


TK754 
TK754 
TK754 
TK754 
TK754 


825RF 
S66RF 
887RF 
9O9RF 
931RF 


3K48F 
3K65G 
3K83F 
2k49G 
2k61G 
2K74G 
2K87F © 
3KO1F, 
3K16G 
3K32F 
33K 
47K 
470/P/M 
1/N/0/M 
33/P/K 
150/P/J 
220/P/3 
47/P/K 
22/N/Z 
68/N/Z 
100/N/Z 


100/N/3 
47/N/K 
47/MIKRO 
220/MIKRO 
22/MIKRO 
47/MIKRO 
100/MIKRO 
4/MIKRO/7 


10/P/M 
12/P/3 
15/P/M 
18/P/M 
22/P/M 


R8 


R36 ,R38 


P2 
Pa 

c8 

C2,C14,C21 

c28 

C41 

c12,c19 

c20 

C17,C18 

C15 ,C16 

C37 ,C38,C39,C90,C41,C42,C43,C44, 
C13 ,C23,C25 ,C27,C29,C33,C34 
C3,C4 

c9 

C30 

C24,C31,C32 

cs 

C22,c26 

c7 

c6 


C35 ,C36 


NNRFPN PB WwW PB PB 


m 
oO 


PePN FP WP PWD 


920622 KA206 01,02,03,04,D5 ,06,07,D8,D9 
010 ,011,012,014,D15 ,D16 15 
920663 KY130/80 019,020 ,D21 ,D22 ,023 ,024,,026 
‘ 27 ,D28 ,029 10 
926230 KA222 025 1 
925529 KZ260/ 6v2 D13 1 
927350 KZ260/ 12 017 1 
925530 KZ140 p18 1 
925385 KC2378 T1,72,T3,75,17,T13,T17,T21 
T25,T29 10 
/ 925036 KC3078 T4,76,T11,715,T19,T23 6 
925037 . KC637 T8,T9,T10 3 
925038 KC638 ‘127 1 
925027 KD139 714,718 ,722,T26 4 
925028 KD140 712,716 ,720,724,728 5 
925265 . _ MB#7400 C4,C6,F1 3 
925268 MH7404 D5 ,E5 2 
925231 UCY7406N os 1 
925351 UCY7407N B8 1 
927926 UCY7408N cs 1 
925270 MH7410 cs 1 
927957 MH7438 F4,F5 2 
925288 MH7474 B7,C3,07,F2,F3 5 
925368 UCY7486N B5 ,C7 2 
925354 UCY74123N D2,D4,E2 3 
925314 MC3470 1014 1 
928056 K531L13P G5 1 
928325 BM339 62,64 2 
Vybér p#i odiveni R60 2,5 
929231 TR194 6K49G (pro UCY74123) 
926480 TR191 6K81F 
929233 TR191 7K50G (pro K155AG3) 
929198 TR191 8K25G 
Vybér pfi oziveni: R62 2,5 
929242 TR191 14K7G (pro UCY74123) 
929248 TR191 19K6G 
929249 ‘TR191 20K5G (pro K155AG3) 
- 929195 TR191 / 24K56 
Vybér pfi odziveni: c1 2 
924866 TK724 680/P/M pro UCY74123 
927521 TK724 820/P/K proK155AG3 
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DESKA NAHONU - POUZITE LEKTRONICKE SOUZASTKY 


929353 
926338 
926341 
926537 
926346 
926347 
926355 


926357 
926359 
926363 
926366 
926368 
926543 
926370 
926374 
926384 
926390 
926625 


Pi oZivovani desky ndéhonu a nastavovani otacéek 


TR192 
TR1i91 
TR191 
TR191 
TR191 
TR191 
TR191 


TR191 
TR191 
TR191 
TR191 
TR191 
TR194 
TR191 
“TR191 
TRi91 
TR191 
TR161 


. 220R9 


390) 
510R9 
680RI 
1KO3 
1K29 
2K29 


3K39 
4K79 
5K63 
8K29 
10K9 
15K9 
18KI 
33KI 
100K9 
470K9 
20KF 


odpor R161 - 1 kus - z ndsledujicich hodnot: 


926482 
928812 
928652 
928813 
928653 
928654 
928817 
928818 
928655 
926205 
928820 
928823 
928825 
928656 
928657 
926439 
926785 
927022 
927441 
927093 
927060 
927068 
928111 
921470 
920047 


TR191 
TR191 
TR191 
TR191 
TR191 
TR1914 
TR191 
TR191 
TR191 
TR194 
TR191 
TR191 
TR1I914 
TRi91 
TR191 
TR1i91 
TR224 
TK744 
TK744 
TK754 
TK782 
TK783 
TK794 
TGi5155 
TGL5155 


8KO6F 
8K25F 
8K45F 
8K66F 
8K87F 
9KO9OF 
9K31F 
OK53F 
OK76F 
10KOF 
10K2F 
10K5F 
10K7F 
11KOF 
11K3F 
11K5F 
2R29 
4/N/7/S 
10/N/S 
100/P/K 
68/N/Z 
68/N/Z 
390/P/K 
A3/N/3/5/25 
AG/N/8/5/25 
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R174 
R135 
R136 
R147 
R151,R155,R159 
R150,R154,R158 


R137,R141,R145,R148,R152, 


R156 ,R173,R178 
R167 ,R168 

R164 

R169 ,R172 

R149 ,R153,157 

R139 ,R143,R176,R180 
R175 

R171 

R138 ,R142,R146,R179 
R163 ,R165 ,R166 
R140,R144,R177,R181 
R160 

-motoru vybrat 


R161 

R161 

R161 : / 
R161 

R161 

R161 

R161 

R161 

R161 

R161 

R16i 

R161 

R161 

R161 

R161 

R161 

R162 

C60 ,C61,C62 

C54 ,C59 

C48 

C70 ,C73,C74,C75 ,C76,C77 
C56 ,C57,C58 ,C63,C64,C65 
c71 

C53 

c49 


Wwe Pep 


PhW ea FP YP Bw NPD O 


PRP OOP ND WP 


| aes ee SE ee 


921541 TC206 100/N/J c52 1 
921546 TC208 6/N/8/9 c50 ft 
924820 TE134 ; 1/MIKRO/5 c51 1 
929634 TFOO7 100/MIKRO C67 : 1 
929620 TFOOS 100/MIKRO C55 1 
929640 TFO10 ~ 22/MIKRO C66 ,C68 2 
920663 /  KY130/80 044 ,D45 ,046 ;D47 ,D4F ,D49 6 
925385 KC237B , Q42,046,050, Néhrada:KC507 3 
925035 KC239C Q37,039,052, Nahrada:KC509 3 
925036 KC307B : Q38,Q40,044,048, Ndhrada:B8C177 4 
925027 KD139 Q43,047,951, Ndhrada:8D139,KT817G 3 
925028 KD140 041,045,049, Néhrada:8D140,KT816G 3 
925265 MH7400 25304 3 
927963 MH7442 5 1 
925351 UCY7407N 1 1 
928325 = Bm339 8 Néhrada : LM339 1 
928330 3 BES55N ; 6 1 
925240 B260D 7 4 
926352 TR191 1K83 R170 ; 1 
924837 TE132 11/MIKRO/S c72 af 
Vysvétlivky: 


1. Objednaci éislo ~ Bi 

2: Typ 

3. Hodnota 

4, Oznagéeni na vykresu 

5. Poéet kusé pro jédno provedeni 
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